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1. Les réseaux
sans fil

1-3 m

RFID

Code Barre

Réseaux personnels sans fil (WPAN)

100 m

Réseaux locaux sans fil (WLAN)

Intérieur d’un édifice

Réseaux métropolitains sans fil (WMAN)

Intérieur d’une même métropole

Réseaux étendus sans fil (WWAN) Cellulaire
1G

2G
•GSM

•CDMA

2.5G
•GPRS

•EDGE

3G
•UMTS

•EV-DO

4G

Système de positionnement mondial (GPS) Satellite
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2. Sans fil courte portée

10 – 100 m

10 – 100 m 1 - 3 m

RFID

0 - 10 m
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� Éricsson 1994
� 10 – 100 m
� Puce dans chaque appareil
� Adresse unique de 48 bits
� 1-3 Mbs
� Bande ISM (Industriel 

Scientifique Médical) à
2.4 GHz

� Communication gratuite
Bluetooth RS232

Circuit Bluetooth

2.a
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2.a Bluetooth © dans les véhicules maintenant …

� Audi A3, A4
� DaimlerChrysler AG

� Ford 
� Honda / Acura

� Toyota Prius
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� 10 – 100 m
� Puce dans chaque appareil
� Faible consommation 

d’énergie
� 250 Kbs
� Bande ISM (Industriel 

Scientifique Médical) à
2.4 GHz

� Communication gratuite

Ember Radio chip / Zigbee

Modem USB / Zigbee

2.b



�

� 0 - 10 m
� Faible débit 
� Perturbation dues aux 

interférences lumineuses
� Domotique, 

télécommande
� Sécurité faible
� Communication gratuite

Télécommande

2.c
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2.d RFID (Radio Frequency identification)

Étiquettes

1. Actives

2. Passives

Intellitag®

Intermec



	


3. Sans fil longue portée
Satellite

Antenne
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3.a Cellulaire

Source: www.commentcamarche.com

Les réseaux de téléphonie mobile 
sont basés sur la notion de 
cellules, c'est-à-dire des zones 
circulaires se chevauchant afin de 
couvrir une zone géographique



	�

3.a Cellulaire Carte SIM

• IMSI secret 4 chiffre

IMEI de 15 chiffres

ID de l’appareil 100 Mpbsmulti média, TV20104G

384 kpbsvoix et data haut
UMTS
1xRTT
EV-DO

3G

171 kpbsvoix et dataEDGE2.75G

48 kpbspar paquetvoix ou data modéréGPRS2.5G

9.6 kpbstempsvoix ou data faible
GSM

CDMA
2G

voixanalogique1G

DébitFacturationTransfertStandardGénération

Source: www.commentcamarche.com
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3.b GPS

• Système unidirectionnel

•1,5GHz

•170dBM (sensibilité de réception)

Module coréen  
(antenne) $17USD Module GPS (décodeur)
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3.b GPS

Incorporé au tableau de bord des 
camions

Les cartes de navigation 
à partir du GPS
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4.a Application Véhicule - Périphérie

Bras hydraulique

Télécommande sans fil
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4.a Application Véhicule - Maintenance

Moteur et système de traction

Moniteur avec écran LCD
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4.a Application Véhicule – Bâtiment

Source: http://www.learcar2u.com
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4.b Application véhicule - véhicule

•Facture

•Connaissement

•Bon de livraison

•Commande
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4.c Application Véhicule - Centrale
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GPS

Cellulaire / GSM
Ethernet / IP

NavStar Satellite

Antenne

Interface Web

5. Réalisation de projet
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5. Système de repérage de véhicules
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5. 
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6. Théorie (Contraintes)

Normes
� CanBus
� SAE

� J1939
� J1708

� FCC
� CE
� RoHS
� Weee

Caractéristiques
� La mobilité
� Résistance aux chocs
� Résistance aux vibrations
� Sécurité
� Robustesse du protocole
� Compatibilité

électromagnétique
� Autonomie (batterie)
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6. 
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6. Atténuation des ondes

Source : Elpro echnologies

Les hautes fréquences ont 
de hautes atténuations 
lorsqu’elles traversent les 
obstacles
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6. Atténuation des ondes

Source : Elpro Technologies

Les hautes fréquences 
perdent plus leur signal lors 
de réflexion que les basses 
fréquences
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6. Atténuation des ondes

Source : Elpro echnologies

Les hautes fréquences 
contournent moins 
facilement les obstacles 
que les basses fréquences



��

Questions ?

Merci !!


